Lockride Model Y is snel en eenvoudig te monteren. Neem

M Odel YlIE gerust contact op met info@lockride.nl bij vragen

en/of opmerkingen.

1~ Benodigd gereedschap: lijmpistool, mengtuit, lijm, een
Hand |e|d I ng d doek met ontvetter en een stuk karton.

Voordat je begint.

- De Model Y wordt verlijmd om de kap van de in-tube accu.

- Controleer het artikelnummer op de lijm: LR022236

- Draag handschoenen en een mondmasker en werk in een goed geventileerde ruimte.

- De mengtuit is slechts 1x te gebruiken; zodra de lijm hierin hard wordt (als deze + 30 sec. niet wordt gebruikt) kan de tuit
niet meer worden gebruikt.

Stap 1. Voorbereiding.

1.1 Controleer of het accuslot geschikt is voor jouw fiets. Hou het slot op de positie waar je het slot wil plakken en controleer
of er geen hinder kan ontstaan tijdens gebruik van de fiets. Zorg dat er voldeende ruimte bij het voorwiel is, ook wanneer het
hangslot bevestigd is. Kijk goed of het accuslot geen aan/uit knop op de accu bedekt. Controleer ook of het oplaadpunt nog
bereikbaar is.

1.2 Haal de accu uit de fiets. Ontvet de te lijmen
opperviakten en leg het accuslot en de accu klaar om te
gaan lijmen. Let op dat de letters LR niet op de kop komen
te staan als je de accu straks weer in de fiets zet!

Maak het limpistool klaar door de lijm in het pistool te
plaatsen.

2.1 Pomp met het limpistool eerst wat lijm op het karton 2.2 Pomp nu 5x (=25ml) lijm in €én lijn op het midden van
want hiervan is de mengverhouding nog niet goed. het accuslot.
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2.3 Leg de accu mooi recht, in het midden in het accuslot 2.4 Controleer goed dat het
bovenop de lijm. Controleer goed dat de ruimte aan beide accuslot evenwijdig aan de
kanten van de accu gelik is. accu wordt gelijmd.

Stap 3. Even laten drogen.

3.1 Na 15 minuten zit het acculsot vast maar volledige
uitharding vindt plaats na 24 uur. _=

De Model Y is er in verschillende varianten. De montage is voor elk model hetzelfde.

Model Y for Ultimate Model Y for Grenoble Model Y for Nevo More to come..




